
   KOSZTORYS INWESTORSKI 
NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji kościoła w Suchej  

ADRES INWESTYCJI : m. Sucha, 78-320 Połczyn-Zdrój, dz. nr 41, obr. 0062 Sucha 
INWESTOR : Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela 
ADRES INWESTORA : m. Redło 19, 78-325 Redło, gm. Połczyn-Zdrój  

BRAN  A : Ogólnobudowlana   

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lesław Olszewski   
DATA OPRACOWANIA  : 30.05.2017   

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł   
Poziom cen : II kwartał 2017 r.   

NARZUTY      

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł 
Słownie:  zero i 00/100 zł     

 
 
 
 
WYKONAWCA : INWESTOR : 

 
 
 
 
Data opracowania  
30.05.2017 

 
 
 
 
Data zatwierdzenia 



Sucha - remont elewacji - dotacja.KST KSIĄ KA PRZEDMIARÓW    

       
Lp. Podst  Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Sucha - remont elewacji kościoła     

1 Roboty przygotowawcze, uzupełnienie ubytków cegieł    

1 KNR-W 2-02 0923- Osłony okien folią polietylenową m
2 

  

d.1 01      

 elewacja frontowa (1.50*1.0)*2+1.50*2.50  m2 6.750  
 elewacja tylnia (1.00*1.50)*2  m2 3.000  
 elewacje boczne I i II (1.00*2.50)*3*2  m2 15.000  
       

     RAZEM 24.750 
      

2 KNR-W 4-01 0308- Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.   

d.1 01 
25 

 
szt. 25.000 

 
    
       

     RAZEM 25.000 
3 KNR 19-01 0828-03 Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - filary, pilastry, m

2 
  

d.1  gzymsy, attyki - przyjęto 100%    

 elewacja frontowa (1.24*2+2.445*2+3.24)*0.12+1.385*2*0.25 m2 1.966  
 elewacja tylnia (1.24*2+4.715*2)*0.12  m2 1.429  
 elewacje boczne I i II (11.16*0.12)*2  m2 2.678  
       

     RAZEM 6.073 
4 KNR 19-01 0828-05 Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - sklepienia cy- m

2 
  

d.1  lindryczne, łęki, arkady - przyjęto 100%    

 elewacja frontowa 2.335*0.32*2+2.73*0.25+3.14*0.37^2 m2 2.607  
 elewacja tylnia 1.9*0.40*2  m2 1.520  
 elewacje boczne I i II (2.92*0.40*3)*2  m2 7.008  
       

     RAZEM 11.135 
5 KNR 19-01 0828-01 Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie - m

2 
  

d.1  przyjęto 100%     

  220.863  m2 220.863  
 wie a (3.42*4)*2.16-0.12*(2.16*4+3.42*3*4+2.185*2*4) m2 21.490  
 gzymsy -1*6.073  m2 -6.073  
 łęki nad oknami -1*11.135  m2 -11.135  
       

     RAZEM 225.145 
2 Roboty właściwe - oczyszczenie elewacji     

6 KNR 19-01 0827-03 Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - filary, pilastry, m
2 

  

d.2  gzymsy, attyki - przyjęto 100%    

 elewacja frontowa (1.24*2+2.445*2+3.24)*0.12+1.385*2*0.25 m2 1.966  
 elewacja tylnia (1.24*2+4.715*2)*0.12  m2 1.429  
 elewacje boczne I i II (11.16*0.12)*2  m2 2.678  
     RAZEM 6.073 

7 KNR 19-01 0827-05 Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - sklepienia cylin- m
2 

  

d.2  dryczne, łęki, arkady - przyjęto 100%    

 elewacja frontowa 2.335*0.32*2+2.73*0.25+3.14*0.37^2 m2 2.607  
 elewacja tylnia 1.9*0.40*2  m2 1.520  
 elewacje boczne I i II (2.92*0.40*3)*2  m2 7.008  
       

     RAZEM 11.135 
8 KNR 19-01 0827-01 Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie - m

2 
  

d.2  przyjęto 100%     

  220.863  m2 220.863  
 gzymsy -1*poz.6  m2 -6.073  
 łęki nad oknami -1*poz.7  m2 -11.135  
       

     RAZEM 203.655 
      

9 KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podło a - dokładne oczyszczenie wodą pod ciś- m
2 

  

d.2 analogia nieniem     

  Krotność = 2     

 elewacja frontowa 41.00  m2 41.000  
 elewacja tylnia 50.78  m2 50.780  
 elewacje boczne I i II (11.16+0.39)*4.53*2  m2 104.643  
       

     RAZEM 196.423 
      

10 KNR 0-26 0639-02 Czyszczenie właściwe z zastosowaniem wirującego strumienia agrega- m
2 

  

d.2 analogia tem ROTEC     

  Krotność = 2     

  poz.9  m2 196.423  
       

     RAZEM 196.423 
3 Konserwacja wie y      

11 KNR 19-01 0827-01 Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie - m
2 

  

d.3  przyjęto 100%     

 wie a (3.42*4)*2.16-0.12*(2.16*4+3.42*3*4+2.185*2*4) m2 21.490  
     RAZEM 21.490 
      

12 KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podło a - dokładne oczyszczenie wodą pod ciś- m
2 

  

d.3 analogia nieniem     

  Krotność = 2     

 wie a - szachulec (3.42*2.16)*4  m2 29.549  
     RAZEM 29.549 
      

13 KNR 0-26 0639-02 Czyszczenie właściwe z zastosowaniem wirującego strumienia agrega- m
2 

  

d.3 analogia tem ROTEC     

  Krotność = 2     

  poz.12  m2 29.549  
     RAZEM 29.549 

   

- 2 - 
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 Sucha - remont elewacji - dotacja.KST KSIĄ  KA PRZEDMIARÓW    

        
 Lp. Podst  Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

14 KNR 4-01 0628-04 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza ściany szachulcowej wie y me- m
2 

  

 d.3 analogia todą  smarowania preparatami Remmers    

  szachulec wie y 0.12*(2.16*4+3.42*3*4+2.185*2*4) m2 8.059  
        

      RAZEM 8.059 

 4 Roboty porządkowe, rusztowania     
 15  Czas pracy rusztowań  grupy r-g   

 d.4       
        

      RAZEM 0.000 

 

      

16 KNP 01 1201-01.01 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych m
2 

  

 d.4  
20*20-7*13 

 
m2 

309.000 
 

     
        

      RAZEM 309.000 

 5 Nadzór      
 17 

analiza indywidualna 
Nadzór Inwestorski i Konserwatorski kpl   

 d.5 
1 

 
kpl 1.000 

 
     
        

      RAZEM 1.000  
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Sucha - remont elewacji - dotacja.KST 

 
 

 

L Podstawa Opis  jm Nakłady Koszt R M S 

p.      jedn.    

Sucha - remont elewacji kościoła        

1 Roboty przygotowawcze, uzupełnienie ubytków cegieł       
1 KNR-W 2-02 Osłony okien folią polietylenową  m

2 
     

d.1 0923-01 obmiar =        

 elewacja fron- (1.50*1.0)*2+1.50*2.50 6.750       

 towa         

 elewacja tylnia (1.00*1.50)*2 3.000       

 elewacje bocz- (1.00*2.50)*3*2 15.000       

 ne I i II 

RAZEM 24.75m2 

      

        
  -- R --        

1*  robocizna  r-g 5.2718 0.000 0.00   

  0.213r-g/m2        
  -- M --        

2*  deski iglaste obrzynane kl.III  m3 0.0082 0.000  0.00  
  0.00033m3/m2        

3*  folia kalandrowana z polichlorku winylu uplas- m2 9.4867 0.000  0.00  
  tycznionego        

  0.3833m2/m2        

4*  gwoździe budowlane okrągłe gołe  kg 0.1782 0.000  0.00  
  0.0072kg/m2        

5*  materiały pomocnicze  % 1.5000 0.000  0.00  
  1.5%        

  -- S --        
6*  wyciąg  m-g 0.0124 0.000   0.00 

  0.0005m-g/m2 
       

  Razem koszty bezpośrednie:   

0.000 0.000 0.000 0.000   Ceny jednostkowe   

2 KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w szt.      

d.1 0308-01 ilości do 1 szt.        

  obmiar = 25szt.        

  -- R --        
1*  robocizna  r-g 10.5000 0.000 0.00   

  0.42r-g/szt.        

  -- M --        
2*  cegła budowlana pełna zabytkowa  szt 25.0000 0.000  0.00  

  1szt/szt.        

3*  zaprawa naprawcza do spoinowania Remmers kg 3.5000 0.000  0.00  
  "Spiralankermortel"        

  0.14kg/szt.        

4*  zaprawa renowacyjna do spoinowania Rem- kg 3.5000 0.000  0.00  
  mers Fugenmortel FM97        

  0.14kg/szt.        

5*  materiały pomocnicze  % 1.5000 0.000  0.00  
  1.5%        

  -- S --        
6*  betoniarka 150 dm3  m-g 0.2500 0.000   0.00 

  0.01m-g/szt.        

7*  wyciąg  m-g 0.2500 0.000   0.00 
  0.01m-g/szt.        

  Razem koszty bezpośrednie:   

0.000 0.000 0.000 0.000   Ceny jednostkowe   
3 KNR 19-01 Wykucie starych spoin na murach z cegły za- m

2 
     

d.1 0828-03 bytkowej - filary, pilastry, gzymsy, attyki - przy-       

  jęto 100%        

  obmiar =        

 elewacja fron- (1.24*2+2.445*2+3.24)*0.12+1.385*2*        

 towa 0.25 1.966       

 elewacja tylnia (1.24*2+4.715*2)*0.12 1.429       

 elewacje bocz- (11.16*0.12)*2 2.678       

 ne I i II 

RAZEM 6.073m2 

      

        
  -- R --        

1*  robocizna  r-g 6.0730 0.000 0.00   

  1r-g/m2 
       

  Razem koszty bezpośrednie:   

0.000 0.000 0.000 0.000   Ceny jednostkowe   

   - 4 -       
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Sucha - remont elewacji - dotacja.KST 

 
 

 

L Podstawa Opis   jm Nakłady Koszt R M S 

p.       jedn.    

4 KNR 19-01 Wykucie starych spoin na murach z cegły za- m
2 

     

d.1 0828-05 bytkowej - sklepienia cylindryczne, łęki, arkady       

  - przyjęto 100%         

  obmiar =         

 elewacja fron- 2.335*0.32*2+2.73*0.25+3.14*0.37^2 2.607       

 towa          

 elewacja tylnia 1.9*0.40*2  1.520       

 elewacje bocz- (2.92*0.40*3)*2  7.008       

 ne I i II 

RAZEM 

 

11.135m2 

      

         
  -- R --         

1*  robocizna   r-g 14.1415 0.000 0.00   

  1.27r-g/m2 
        

  Razem koszty bezpośrednie:   

0.000 0.000 0.000 0.000    Ceny jednostkowe   
5 KNR 19-01 Wykucie starych spoin na murach z cegły za- m2      

d.1 0828-01 bytkowej - mury gładkie - przyjęto 100%       

  obmiar =         

  220.863  220.863       

 wie a (3.42*4)*2.16-0.12*(2.16*4+3.42*3*4+2.185*2*       

  4)  21.490       

 gzymsy -1*6.073  -6.073       

 łęki nad oknami -1*11.135  -11.135       

  RAZEM 225.145m2       
  -- R --         

1*  robocizna   r-g 195.8762 0.000 0.00   

  0.87r-g/m2 
        

  Razem koszty bezpośrednie:   

0.000 0.000 0.000 0.000    Ceny jednostkowe    
 
 

PODSUMOWANIE 
 

Roboty przygotowawcze, uzupełnienie ubytków cegieł  
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt  

RAZEM   
OGÓŁEM 

 
Słownie: zero i 00/100 zł 
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Sucha - remont elewacji - dotacja.KST 

 
 

 

L  Podstawa Opis   jm Nakłady Koszt R M S 

p.        jedn.    

2  Roboty właściwe - oczyszczenie elewacji         
6  KNR 19-01 Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabyt- m

2 
     

d.2 0827-03 kowej - filary, pilastry, gzymsy, attyki - przyjęto       

   100%         

   obmiar =         

  elewacja fron- (1.24*2+2.445*2+3.24)*0.12+1.385*2*       

  towa 0.25  1.966       

  elewacja tylnia (1.24*2+4.715*2)*0.12  1.429       

  elewacje bocz- (11.16*0.12)*2  2.678       

  ne I i II 

RAZEM 

 

6.073m2 

      

          
   -- R --         

1*   robocizna   r-g 7.5305 0.000 0.00   

   1.24r-g/m2         
   -- M --         

2*   zaprawa renowacyjna do spoinowania Rem- kg 36.4380 0.000  0.00  
   mers Fugenmortel FM97         

   6.00kg/m2         

3*   materiały pomocnicze   % 0.0300 0.000  0.00  
   0.03%         

   Razem koszty bezpośrednie:   

0.000 0.000 0.000 0.000     Ceny jednostkowe   

7  KNR 19-01 Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabyt - m2      

d.2 0827-05 kowej - sklepienia cylindryczne, łęki, arkady -       

   przyjęto 100%         

   obmiar =         

  elewacja fron- 2.335*0.32*2+2.73*0.25+3.14*0.37^2 2.607       

  towa          

  elewacja tylnia 1.9*0.40*2  1.520       

  elewacje bocz- (2.92*0.40*3)*2  7.008       

  ne I i II 

RAZEM 

 

11.135m2 

      

          
   -- R --         

1*   robocizna   r-g 17.1479 0.000 0.00   

   1.54r-g/m2         
   -- M --         

2*   zaprawa renowacyjna do spoinowania Rem- kg 66.8100 0.000  0.00  
   mers Fugenmortel FM97         

   6.00kg/m2         

3*   materiały pomocnicze   % 0.0300 0.000  0.00  
   0.03%         

   Razem koszty bezpośrednie:   

0.000 0.000 0.000 0.000     Ceny jednostkowe   

8  KNR 19-01 Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabyt- m2      

d.2 0827-01 kowej - mury gładkie - przyjęto 100%        

   obmiar =         

   220.863  220.863       

  gzymsy -1*poz.6  -6.073       

  łęki nad oknami -1*poz.7  -11.135       

   RAZEM 203.655m2       
   -- R --         

1*   robocizna   r-g 221.9840 0.000 0.00   

   1.09r-g/m2         
   -- M --         

2*   zaprawa renowacyjna do spoinowania Rem- kg 1038.6405 0.000  0.00  
   mers Fugenmortel FM97         

   5.1kg/m2         

3*   materiały pomocnicze   % 0.0300 0.000  0.00  
   0.03%         

   -- S --         
4*   wyciąg   m-g 24.6423 0.000   0.00 

   0.121m-g/m2 
        

   Razem koszty bezpośrednie:   

0.000 0.000 0.000 0.000     Ceny jednostkowe   
9  KNR 0-23 Przygotowanie starego podło a - dokładne m

2 
     

d.2 2611-01 oczyszczenie wodą pod ciśnieniem        

  analogia Krotność = 2         

   obmiar =         

  elewacja fron- 41.00  41.000       

  towa          

     - 6 -       
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Sucha - remont elewacji - dotacja.KST 

 
 

 

L Podstawa Opis  jm Nakłady Koszt R M S 

p.      jedn.    

 elewacja tylnia 50.78 50.780       

 elewacje bocz- (11.16+0.39)*4.53*2 104.643       

 ne I i II 

RAZEM 196.423m2 

      

        
  -- R --        

1*  robocizna  r-g 106.8541 0.000 0.00   

  0.272*2=0.544r-g/m2        
  -- S --        

2*  Agregat natryskowy, ciśnieniowy m-g 31.4277 0.000   0.00 
  0.08*2=0.16m-g/m2 

       

  Razem koszty bezpośrednie:   

0.000 0.000 0.000 0.000    Ceny jednostkowe   
10 KNR 0-26 Czyszczenie właściwe z zastosowaniem wiru- m2      

d.2 0639-02 jącego strumienia agregatem ROTEC       

 analogia Krotność = 2        

  obmiar = 196.423m2        
  -- R --        

1*  robocizna  r-g 33.9026 0.000 0.00   

  0.0863*2=0.1726r-g/m2        
  -- M --        

2*  Klinkerreiniger AC  kg 39.2846 0.000  0.00  
  0.1*2=0.2kg/m2        

3*  materiały pomocnicze  % 2.0000 0.000  0.00  
  2%        

  -- S --        
4*  Agregat wirujący ROTEC  m-g 58.9269 0.000   0.00 

  0.15*2=0.3m-g/m2 
       

  Razem koszty bezpośrednie:   

0.000 0.000 0.000 0.000    Ceny jednostkowe    
 
 

PODSUMOWANIE 
 

Roboty właściwe - oczyszczenie elewacji  
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt  

RAZEM   
OGÓŁEM 

 
Słownie: zero i 00/100 zł 
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Sucha - remont elewacji - dotacja.KST 

 
 

 

L  Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 

p.      jedn.    

3  Konserwacja wie y       
11  KNR 19-01 Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabyt- m

2 
     

d.3 0827-01 kowej - mury gładkie - przyjęto 100%       

   obmiar = (3.42*4)*2.16-0.12*(2.16*4+3.42*3*       

   4+2.185*2*4) = 21.490m2       
   -- R --       

1*   robocizna r-g 23.4241 0.000 0.00   

   1.09r-g/m2       
   -- M --       

2*   zaprawa renowacyjna do spoinowania Rem- kg 109.5990 0.000  0.00  
   mers Fugenmortel FM97       

   5.1kg/m2       

3*   materiały pomocnicze % 0.0300 0.000  0.00  
   0.03%       

   -- S --       
4*   wyciąg m-g 2.6003 0.000   0.00 

   0.121m-g/m2 
      

   Razem koszty bezpośrednie:   

0.000 0.000 0.000 0.000    Ceny jednostkowe   

12  KNR 0-23 Przygotowanie starego podło a - dokładne m2      

d.3 2611-01 oczyszczenie wodą pod ciśnieniem       

  analogia Krotność = 2       

   obmiar = (3.42*2.16)*4 = 29.549m2       
   -- R --       

1*   robocizna r-g 16.0747 0.000 0.00   

   0.272*2=0.544r-g/m2       
   -- S --       

2*   Agregat natryskowy, ciśnieniowy m-g 4.7278 0.000   0.00 
   0.08*2=0.16m-g/m2 

      

   Razem koszty bezpośrednie:   

0.000 0.000 0.000 0.000    Ceny jednostkowe   

13  KNR 0-26 Czyszczenie właściwe z zastosowaniem wiru- m
2 

     

d.3 0639-02 jącego strumienia agregatem ROTEC       

  analogia Krotność = 2       

   obmiar = 29.549m2       
   -- R --       

1*   robocizna r-g 5.1002 0.000 0.00   

   0.0863*2=0.1726r-g/m2       
   -- M --       

2*   Klinkerreiniger AC kg 5.9098 0.000  0.00  
   0.1*2=0.2kg/m2       

3*   materiały pomocnicze % 2.0000 0.000  0.00  
   2%       

   -- S --       
4*   Agregat wirujący ROTEC m-g 8.8647 0.000   0.00 

   0.15*2=0.3m-g/m2 
      

   Razem koszty bezpośrednie:   

0.000 0.000 0.000 0.000    Ceny jednostkowe   

14  KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobójcza ściany m
2 

     

d.3 0628-04 szachulcowej wie y metodą smarowania pre-       

  analogia paratami Remmers       

   obmiar = 0.12*(2.16*4+3.42*3*4+2.185*2*4) =       

   8.059m2       
   -- R --       

1*   robocizna r-g 2.7401 0.000 0.00   

   0.34r-g/m2       
   -- M --       

2*   impregnat do drewna Remmers H-K-Lasur w dm3 2.0148 0.000  0.00  
   kolorze Palisander       

   0.25dm3/m2       

3*   materiały pomocnicze % 2.0000 0.000  0.00  
   2%       

   Razem koszty bezpośrednie:   

0.000 0.000 0.000 0.000    Ceny jednostkowe    
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Sucha - remont elewacji - dotacja.KST PODSUMOWANIE 

 
 

 
Konserwacja wie y  

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt  
RAZEM   

OGÓŁEM 
 
Słownie: zero i 00/100 zł 
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Sucha - remont elewacji - dotacja.KST 

 
 

 

L Podstawa Opis jm Nakłady Koszt  R  M S 

p.      jedn.       

4 Roboty porządkowe, rusztowania           
15  Czas pracy rusztowań grupy           

d.4  (poz.:1,2,3,4,5)           

  -- S --           
1*  czas pracy rusztowania m-g 140.5226       0.00 

  231.86235/(0.55*3)=140.5226m -g           

  Razem koszty bezpoś rednie:           
16 KNP 01 1201- Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i m

2 
         

d.4 01.01 resztek budowlanych           

  obmiar = 20*20-7*13 = 309.000m2           
  -- R --           

1*  robocizna r-g 3.2136 0.000  0.00     

  0.0104r-g/m2 
          

  Razem koszty bezpośrednie:    

0.000 
 

0.000 
 

0.000 0.000   Ceny jednostkowe      

  PODSUMOWANIE        
        Roboty porządkowe, rusztowania 

   RAZEM  Robocizna Materiały   Sprzęt 

  RAZEM           

        OGÓŁEM  

Słownie:  zero i 00/100 zł            
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5 Nadzór            
17   Nadzór Inwestorski i Konserwatorski kpl          

d.5 analiza indywi- obmiar = 1kpl           

 dualna            

   Razem koszty bezpośrednie:           

   Razem z narzutami:           

   Ceny jednostkowe    0.000  0.000  0.000 0.000 

   PODSUMOWANIE        
             Nadzór 

    RAZEM  Robocizna Materiały   Sprzęt 

   RAZEM           

         OGÓŁEM  

Słownie: zero i 00/100 zł           

   PODSUMOWANIE        
          CAŁY KOSZTORYS 

    RAZEM  Robocizna Materiały   Sprzęt 

   RAZEM           

         OGÓŁEM  

Słownie: zero i 00/100 zł            
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